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Produktbeskrivning
Inbyggnadsfixturer för WC, tvättställ, bidé och urinalporslin.
WC fixturerna finns i höjderna 112 cm, 98 cm, 82 cm och 75 cm.
Fixturerna med höjd 112, 98 och 82 cm kan levereras med ett fabriksmonterat
tätskikt runt cistern (inget annat tätskikt krävs bakom fixtur).
Tvättställsfixtur finns i höjderna 82-98 cm och 112 cm.
Urinal- och bidéfixtur finns i höjd 112 cm.
I produktsortimentet TECE inbyggnadsfixturer ingår:
Inbyggnadsfixturer, avloppsanslutningar, infästningsmaterial och
vattenanslutningar.

Instruktioner för drift och underhåll

Idrifttagning / efterkontroll:
Kontrollera funktionen av avstängningsventil (WC fixtur) innan idrifttagning.
Säkerställ att spolvatten inte överspolas till WC-lock. Om så är fallet finns det risk att det blir missfärgning av locket vid de
tillfällen rengöringstabletter används.
För att undvika överspolning kan TECEprofil Reduceringsventil enkelt eftermonteras.

Allmänt underhåll:
Fixturena är i utgångspunkt underhållsfria men alla ingående avstängningsventiler skall motioneras minst 1 gång per år.

Allmän information.

Garanti och leveransvillkor:
TECE Sverige AB levererar enligt AA VVS 09.

Fuktbeständighet:
Ska monteras i torra ouppvärmda utrymmen och inte utsättas för fuktighet.

Övrig information:
Ytterligare teknisk informaton laddas ned från www.tece.se
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Följande artikelnummer ingår i systemet:

1854715 2749998 7722484 7722489 7722492 7722493 7722557 7722560 7722561 7722565 7722704 7722750
7722803 7722805 7924164 7926161 7926162 7926164 7926174 7926201 7926202 7926203 7926204 7926205
7926206 7926208 7926209 7926210 7926211 7926212 7926213 7926217 7926220 7926221 7926222 7926232
7926265 7926266 7926267 7926268 7926270 7926271 7926282 7926293 7926345 7926396 7926772 7926773
7926903 8000043 8000052 8000053 8000103 8000158 8000222 8000223 8000224 8000225 8000226 8000227
8000237 8000238 8000244 8000268 8000273 8100534 9880052

Teknisk service

Leverantör:
TECE Sverige AB

Firmagatan 5-7, 213 76 Malmö

010-200 81 40
info@tece.se
www.tece.se
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