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Produktbeskrivning
TECEdrainline golvränna i rostfritt stål 1.4301 (304). För installation med
tätskiktsfolie.
Avlopp med vattenlås av PP-plast. 40, 50 och 75 mm sidoutlopp, 50 mm vertikalt
utlopp.
Golvrännans underdel leveras i tre varianter för olika installationer. Stort utbud av
rännöverdelar av rostfritt stål 1.4301 (304), glas eller för inlägg med klinker eller
natutsten.
I produktsortimentet TECEdrainline ingår:
TECEdrainline golvränna i rostfritt stål 1.4301 (304), rännöverdel, avloppsmodul
med vattenlås, monteringsdetaljer, hårsil, vattelås med luktstopp och
ljudisoleringsmaterial.

Instruktioner för drift och underhåll

Rengöring av synliga produkter:
Golvränna av rostfritt stål:
Rengörs med en mjuk mikrofiber duk eller likvärdigt och varmt vatten, samt milt rengöringsmedel. Använd inga skurmedel
eller klor- och syrahaltiga rengöringsmedel.
Golvränna av glas:
Rengörs med en mild, färglös glasrengöringsprodukt. Spraya inte rengöringsprodukten direkt på
glaset.Ta bort smuts med en fuktig trasa och gnid försiktigt. Använd inga skurmedel eller klor- och syrahaltiga
rengöringsmedel.
Golvrännan av klinker eller natursten:
Följ respektive leverantörs anvisning för rengöring.

Idrifttagning / efterkontroll:
Kontrollera dräneringsfunktionen av golvrännan och eventuellt placering av hårsil.

Allmänt underhåll:
För att undvika stopp i avlopp rekomenderas reglebunden rengöring av vattenlås. Demontera vattenlås och skölj det
grundligt samt avloppsmodul. Vid behov kan en rensfjäder användas. Avloppsmodulen är det en symbol som visar riktningen
för utloppet.
Silikonfogar ska kontrolleras med jämna mellanrum och eventuellt förnyas.
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Allmän information.

Garanti och leveransvillkor:
TECE Sverige AB levererar enligt AA VVS 09.

Fuktbeständighet:
Påverkas inte av fukt.

Rengöringsvänlighet:
Enkel att rengöra.

Övrig information:
Ytterligare teknisk informaton laddas ned från www.tece.se

Följande artikelnummer ingår i systemet:

7123051 7123054 7123070 7123071 7123072 7123073 7123074 7123076 7123079 7123080 7123088 7123089
7123294 7123295 7123296 7123297 7123298 7123299 7123300 7123302 7123303 7123304 7123305 7123306
7123307 7123308

Teknisk service

Leverantör:
TECE Sverige AB

Firmagatan 5-7, 213 76 Malmö

010-200 81 40
info@tece.se
www.tece.se
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