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TECEIlux Inbyggnadsfixtur 200, hojd 1120 mm

Produktbeskrivning

TECElux Inbyggnadsfixtur for vdgghangd WC-porslin.
Endast for frontaktivering.
Monteras ihop med TECElux 6vre och nedre glasplatta.
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Tekniska data

* 10 liters cistern som leveras forinstalld pa 6 liter stor spolning och 3 liter liten spolning. Stor spolning justeras mellan
4,5/7,5/9 liter

* Spolcisternen ar kondensisolerad

*  Mycket Idg ljudnivd

* c/cavstand pa WC-bultar &r 180 mm

*  Matt: 1120 x500 140 mm

* Inbyggd TECEprofil Insats for rengdringstabletter
* WC-porslin kan hojdjusteras 8 cm

* Forvéaggbekladnad 18 - 45 mm
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Viktig information

For att bibehalla flexibiliteten pa avioppshoj ska klamring utféras pa nedre del.

Leveransomfattning

e 25t M12 bult med mutter

* DN90 rak avloppsanslutning
* DN9O flexibel 90° avloppshdj
* DN 90/110 reducering

Tillgangliga reservdelar

Pos RSK

1 9820103
2 7926274
3 7926903
4 7926277
5 7926205
6 7926278
7 7926279
8 7926280
9 7926281
10 7926282
" 7926283
12 7926284
13 9820329
14 9820330
15 9820332
16 9820333
17 7926345

Beskrivning

TECEprofil Uni 2.0 cistern 1120 mm
TECEprofil Montagesats till WC-cistern
TECEprofil Flexibel avloppsboj
TECEprofil Packning till avloppsbdj
TECEprofil Excentrisk 6vergang 90/110
TECEprofil Packning for spolbdj, utlopp
TECEprofil Spolrér L=269 mm
TECEprofil Stodben

TECEprofil Monteringsmaterial mm
TECEprofil Anslutningsdelar for WC-porslin
TECEprofil mutter

TECEprofil Broms

TECElux S&kringskabel

TECElux Frigolitskydd

TECEprofil Fot till stodben. vanster
TECEprofil Fot till stddben. hoger
TECEprofil Insats Il for rengoringstablett

Bestalls separat

* TECEprofil Anslutningsset Nordic, RSK 7722557
* 2 parvéggfasten, RSK nr 8000103
 Ovre glasplatta med spolfunktion

* Nedre glasplatta
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