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Produktbeskrivning
TECEdrainprofile för duschdränering monteras i kakelfix på golvavjämningsmassan.
Golvrännans längd är kapbar till, kortaste längd 500 mm, och har ett integrerat
självfall för bättre vattendränering och självrengörande effekt.
Profillock med "Push Function" monteras och demonteras enkelt för hand.
Tryckklass K3.
Max. belastning 300 kg.
Golvränna och profillock av rostfritt stål 1.4301 (304).
Golvbeläggning, 8-25 mm (inkl. fix).
Väggbeklädnad minst = 10 mm (inkl. fix) vidd väggnära installation.
Fabriksmonterad tätskiktsfolie på klämring.
I produktsortimentet Drainprofile ingår:
Golvränna, avloppsmodul med vattenlås, monteringsben, monteringsplatta,
ljudisoleringsmatta, vägg/golvbeslag och hårsil.

Instruktioner för drift och underhåll

Rengöring av synliga produkter:
Golvrännans överdel rengörs med en mjuk mikrofiber duk eller likvärdigt, varmt vatten samt milt rengöringsmedel. Använd
inga skurmedel eller klor- och syrahaltiga rengöringsmedel.
Efterskölj nogggrant.
Vid de tillfällen hårsil monterats ska dessa rengöras med jämna intervall utefter duschintensiteten.

Idrifttagning / efterkontroll:
Fuktionskontrollera golvrännans profillock och kontrollera placeringen av vattenlås, 2 st samt eventuella hårsilar.

Allmänt underhåll:
Avloppsmodulens avtagbara vattenlås bör rengöras minst 2 gånger per år från hår och tvålrester. Vattenlåset är delbart för
att underlätta rengöring. Använd såpmedel vid rengöring och vid användning av andra rengöringsmedel är det viktigt att det
inte innehåller natriumhypoklorit.
Silikonfogar är inte en permanent lösning. Dessa bör kontrolleras regelbundet och eventuellt förnyas.
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Allmän information.

Garanti och leveransvillkor:
TECE Sverige AB levererar enligt AA VVS 09.

Övrig information:
Ytterligare teknisk informaton laddas ned från www.tece.se

Följande artikelnummer ingår i systemet:

7110817 7110826 7110827 7115273 7115274 7115275 7115276 7115277 7115278 7115279 7115280 7115313
7115314 7115315 7115316 7115317 7115318 7115319 7115320 7115321 7115322 7115474 7115475 7115476
7115477 7115478 7115511 7115512 7123079 7123080 7129823 7130020 7130021

Teknisk service

Leverantör:
TECE Sverige AB

Firmagatan 5-7, 213 76 Malmö

010-200 81 40
info@tece.se
www.tece.se
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