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Vattenmätarskåp utan fördelare och vattenmätarkonsol.
Kompletteras med fördelare utefter vilket rörsystem som valts.

Teknisk beskrivning

Hålbild
VM skåp 550 mm - 40 mm, 15 st i botten och 19 st i toppen (knock out)
VM skåp 550 mm - 59 mm, 2 st i botten
VM skåp 800 mm - 40 mm, 25 st i botten och 29 st i toppen (knock out)
VM skåp 800 mm - 59 mm, 2 st i botten

Tekniska data

. Höjd, 740 mm. Djup, 118 mm. Bredd, 550 eller 800 mm. Färg, vit RAL 9016. Material, pulverlackerad plåt

Leveransomfattning

. Skåp. Plexiglas. Genomföringsmuffar till tomör 25 / 28 / 34 mm och 25 / 28 / 34 / 42 / 54 mm. 2 st genomföringsmuffar till tomrör 25 / 28 / 34 / 42 / 54 mm. Fördelarkonsoler till 2 st fördelare. Fäste till vattenmätarkonsol. Skyddspåse
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2054873 550x740x120 mm
2054998 800 x 740 x 120 mm

Följande artikelnummer ingår i systemet

RSK Dimension

Beställs separat

. Dräneringsset svart, RSK 2054971. Ram och lucka
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